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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE LIVIANO

HCA0508

HCA1000

HCA1012

HCA1103

HCA1104

HCA1105

HCA11077

HCA1106

HCA1107

HCA1110

HCA1112

HCA1115

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: MITSUBISHI COLT; LANCER

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Ø ext: 255
Ø int: 18

Aplicación: SIMCA 1000, 1300 AÑO N/D 4 CIL. CARB

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Ø ext: 175
Ø int: 118

Aplicación: CHEVROLET (LUV 1400, 1600 1982 - 19974 CIL. 
CARB) NISSAN (DATSUN 140, 160 1974 - 19824 CIL. CARB) 
TOYOTA (COROLLA 1981- 19824 CIL. CARB)

ESPECIFICACIONES
Alto: 65
Ø ext: 255
Ø int: 201

Aplicación: DACIA (AUTOS 19904 CIL. CARB.)
RENAULT (R12 1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,4 CIL. 
CARB)

ESPECIFICACIONES
Alto: 169
Ø ext: 128
Ø int: 85

Aplicación: RENAULT R4 MASTER; PLUS; R6 
CARBURADOR

ESPECIFICACIONES
Alto: 74
Ø ext: 212
Ø int: 145

Aplicación:CHRYSLER-JEEP, DODGE

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Ø ext: 249
Ø int: 196

Aplicación: CHEVROLET COLORADO 2.8L 
MOD.2018- /   TRAIL BLAZER  2,8

ESPECIFICACIONES
Alto: 264
Ø ext: 161
Ø int: 88

Aplicación: DODGE DART 6 CIL. CARB

ESPECIFICACIONES
Alto: 76
Ø ext: 204
Ø int: 162

Aplicación: DAIHATSU, FIAT, LADA, OLDSMOBILE, 
SUZUKI, TAVRIA

ESPECIFICACIONES
Alto: 59
Ø ext: 233
Ø int: 180

Aplicación: CHRYSLER-JEEP CHEROKEE ; GRAND 
WAGONE  FORD AUTOS VIEJOS 1950 - 1969 CARB

ESPECIFICACIONES
Alto: 57
Ø ext: 246
Ø int: 205

Aplicación: TOYOTA  LAND CRUISER UZJ 100; FJ CRUISER  
LEXUS LX-450 19976-273 INY 

ESPECIFICACIONES
Alto: 144
Ø ext: 220
Ø int: 110

Aplicación: NISSAN D-21; PATHFINDER; PATROL; 
SAMURAI TOYOTA CROWN 1950-1974,6 CIL. CARB

ESPECIFICACIONES
Alto: 62
Ø ext: 300
Ø int: 231
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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE LIVIANO 

HCA1119 

HCA1121

HCA1124

HCA1126

HCA1127

HCA1128

HCA1129

HCA1131

HCA1132

HCA1133

HCA1134

HCA1136

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: PEUGEOT, SUZUKI 

ESPECIFICACIONES
Alto: 138
Ø ext: 128
Ø int: 85

Aplicación: BUICK CENTURY; LE SABRE; REGAL; 
RIVIERA CHEVROLET B60; SILVERADO; BLAZER; 
CAPRICE
ESPECIFICACIONES
Alto: 89
Ø ext: 305
Ø int: 249

Aplicación: AUDI, BMW, FORD, NISSAN, RENAULT, 
TOYOTA

ESPECIFICACIONES
Alto: 49
Ø ext: 296
Ø int: 245

Aplicación: CADILLAC, CHEVROLET

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Ø ext: 252
Ø int: 206

Aplicación: CHEVROLET CHEVETTE
FIAT  131 5V AÑO N/D 4 CIL. CARB

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Ø ext: 252
Ø int: 206

Aplicación: RENAULT R18 GTX; R21 CARBURADOR

ESPECIFICACIONES
Alto: 215
Ø ext: 128
Ø int: 85

Aplicación: MITSUBISHI (L200 1990 - 1996DIESEL) 
RENAULT (R19 4 CIL. CARB; R21 ETOILE )

ESPECIFICACIONES
Alto: 62
Ø ext: 245
Ø int: 190

Aplicación: CHEVROLET CARRY CARGA H/R 
DAEWOO DAMAS MOTOR L4 1,0 SUZUKI SJ 410 
19814 CIL. CARB
ESPECIFICACIONES
Alto: 172
Ø ext: 126
Ø int: 69

Aplicación: CHEVROLET MONZA 4 CIL. CARB
DAEWOO RACER ETI 

ESPECIFICACIONES
Alto: 53
Ø ext: 260
Ø int: 205

Aplicación: MAZDA 323 1986 - 19974 CIL. CARB 

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Ø ext: 258+3+1/228+2
Ø int: 231+3+1/172+2

Aplicación: CADILLAC CIMARRON 19824 CIL. CARB 
CHEVROLET CAVALIER 

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Ø ext: 255
Ø int: 201

Aplicación: ASIA, HONDA, KIA, MAZDA

ESPECIFICACIONES
Alto: 56
Ø ext: 282
Ø int: 216
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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE LIVIANO

HCA1137

HCA1138

HCA1139

HCA1142

HCA1145

HCA1145-1

HCA1147

HCA1164

HCA1168

HCA2011

HCA1167

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET LUV 2300 ;BLAZER 1987; 
TROOPER DODGE D-600 

ESPECIFICACIONES
Alto: 69
Ø ext: 260
Ø int: 200

Aplicación: MAZDA 626; B1600; B2300

ESPECIFICACIONES
Alto: 65
Ø ext: 290
Ø int: 222

Aplicación: MITSUBISHI COLT 1984  4 CIL. CARB; 
MONTERO 1989 

ESPECIFICACIONES
Alto: 89
Ø ext: 230
Ø int: 168

Aplicación: CHEVROLET SAMURAI SUZUKI SJ-413  
CARB 

ESPECIFICACIONES
Alto: 112
Ø ext: 190
Ø int: 115

Aplicación: FIAT ELEGANT 4 CIL; PREMIO; UNO

ESPECIFICACIONES
Alto: 207
Ø ext: 122
Ø int: 64

Aplicación: CHEVROLET SUPER CARRY 2000-02 4 
CIL. INYC. DAEWOO DAMAS; LABO SUZUKI SJ 410 
19814 CIL. CARB. 
ESPECIFICACIONES
Alto: 172
Ø ext: 122
Ø int: 64

Aplicación: FORD, LINCOLN, SEAT, SKODA, 
VOLKSWAGEN

ESPECIFICACIONES
Alto: 64
Ø ext: 278
Ø int: 224

Aplicación: KIA  PRIDE POP 4CIL. CARBURADOR 
SEPHIA 19824 CIL. CARB. FORD FESTIVA
MAZDA 121 4 CIL. CARB. 
ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Ø ext: 207
Ø int: 151

Aplicación: HONDA ACCORD; CIVIC CARBURADOR
HYUNDAI  EXCEL CARB; PONY; COLT CARBURADOR 
MITSUBISHI COLT 1984COL. 4 CIL. CARB. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Ø ext: 253
Ø int: 188

HCA1165 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: SKODA FELICIA SW, FELICIA EST; FABIA; 
FORMAN; OCTAVIA

ESPECIFICACIONES
Alto: 58,5
Ø ext: 269
Ø int: 211

Aplicación: TOYOTA  HILUX 4X4 4 CIL. CARB; RN-106; 
RN-85 CARB.

ESPECIFICACIONES
Alto: 145
Ø ext: 158
Ø int: 76

Aplicación: FORD RANGER 2.2 Y 3.2 LTS. DIESEL 
MAZDA  BT50 2.2 LTS. DIESEL CRDi 

ESPECIFICACIONES
Alto: 137
Ø ext: 229
Ø int: 137
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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE LIVIANO 

HCA2014 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET TRAIL BLAZER MOTOR 4,2 
LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 208
Ø ext: 149
Ø int: 81

HCA23603 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA GRAND PREGIO;  K3000 VAN 

ESPECIFICACIONES
Alto: 126
Ø ext: 217
Ø int: 129

HCA2114 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD ESCAPE  1.6 TURBO Y 2.0 LTS. 
ECOBOST 

ESPECIFICACIONES
Alto: 211
Ø ext: 155/150
Ø int: 70

HCA2857 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: RENAULT TWINGO F2 MODELO 02/06 MOT. 
L4 1,2

ESPECIFICACIONES
Alto: 177
Ø ext: 106
Ø int: 72

HCA23603-1 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA PREGIO GRAND 2008 >KIA, 6 CIL. 
INYC. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 111
Ø ext: 217
Ø int: 129

HCA2708 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: TOYOTA  PRADO  3,4;  HILUX  3

ESPECIFICACIONES
Alto: 145
Ø ext: 195
Ø int: 85

HCA2700 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: RENAULT CLIO COOL; CLIO EXPRESSION; 
R19

ESPECIFICACIONES
Alto: 62
Ø ext: 263
Ø int: 201

HCA6000 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA NEW PICANTO 1.0; 1.2 2018

ESPECIFICACIONES
Alto: 267
Ø ext: 95/74
Ø int: 60/39

HCA4940 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: TOYOTA CORONA 4 CIL. INY; STARLET ; 
TERCEL CARB.

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Ø ext: 254
Ø int: 21

HCA62010 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: TOYOTA HILUX; 4 RUNNER SR5 MOTOR 
2,7 Y 3,4 LT; PRADO

ESPECIFICACIONES
Alto: 144
Ø ext: 198
Ø int: 86

HCA6362 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: DODGE COLT HYUNDAI ELANTRA; EXCEL; 
SONATA; STAREX H1MITSUBISHI ECLIPSE; GALANT; 
LANCER; MIRAGE; MONTERO; SIGMA
ESPECIFICACIONES
Alto: 170
Ø ext: 205
Ø int: 175/135

HCA6544 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: TOYOTA COROLLA 4 CIL. CARB.
ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Ø ext: 256
Ø int: 21
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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE LIVIANO

HCA6550 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET LUV D-MAX 4X2, 4X4 
DIESEL MOTOR 5,5 Y 3,0 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 145
Ø ext: 167.5
Ø int: 79

HCA6850 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: NISSAN D-21; FRONTIER D-22; KING CAB 
4 CIL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 62
Ø ext: 327
Ø int: 12.5

HCA7655 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: RENAULT KANGOO EXPRESS; CITIUS; 
LOGAN FAMILIAR; SIMBOL EXPRESSION; SANDERO

ESPECIFICACIONES
Alto: 90
Ø ext: 263
Ø int: 200

HCA78B00 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: DAEWOO TICO  MOTOR L4 0,8

ESPECIFICACIONES
Alto: 31
Ø ext: 219
Ø int: 33

Aplicación: NISSAN SENTRA B13 CARBURADOR

ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Ø ext: 277
Ø int: 16.5

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA7A10

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8038
Aplicación: CHEVROLET CHEYENNE 3500; 
SILVERADO; SUBURBAN 

ESPECIFICACIONES
Alto: 271
Ø ext: 164
Ø int: 90

Aplicación: FORD EXCURSION; EXPEDITION; SERIES F 
PICK-UP LINCOLN NAVIGATOR 19988 CIL. INY.

ESPECIFICACIONES
Alto: 198
Ø ext: 205
Ø int: 105

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8039 

Aplicación: DAIHATSU SUPER DELTA TURBO DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 145
Ø ext: 240
Ø int: 109

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8040

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8141
Aplicación: CHEVROLET CHEVY TAXI MOTOR L4 1,3; 
SWIFT CARB.

ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Ø ext: 251
Ø int: 70

Aplicación: FORD EXPLORER (AMERICANA)

ESPECIFICACIONES
Alto: 145
Ø ext: 172
Ø int: 82

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8219

Aplicación: CHEVROLET SWIFT F.I MODELO 98/04; 
CHEVETTE; SPRINT INY. GEO METRO 3 Y 4 CIL.; 
SPECTRUM

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Ø ext: 237
Ø int: 21.5

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8220

Aplicación: AUDI, CHEVROLET, HONDA, USUZU, SSANG 
YONG, TOYOTA

ESPECIFICACIONES
Alto: 68
Ø ext: 217
Ø int: 202

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA8249
NNGNNG 
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LÍNEA AIRE LIVIANO 

Aplicación: CHEVROLET LUV DIESEL 2200, 2300, 
2600

ESPECIFICACIONES
Alto: 164
Ø ext: 154
Ø int: 80

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA9060

Aplicación: HYUNDAI H-1 STAREX DIESEL JAC REFINE 
DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 190
Ø ext: 230/136
Ø int: 170/75

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA9551

Aplicación: HYUNDAI PORTER DIESEL MOTOR L4 2,5; 
H100 PORTER 2.6 DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 135
Ø ext: 255/141
Ø int: 192/78

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA9551-1

Aplicación: FORD ECO-SPORT MOTOR 2,0LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 310
Ø ext: 104
Ø int: 53

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIOHCA9601

HCAK6B0

HCAS001

HCAW600HCA9800

HCAC010

HCAE522

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIOTIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA K 3000S DIESEL MOTOR 3,0LT
K2700 2006 >DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 246
Ø ext: 178
Ø int: 110

Aplicación: NISSAN FRONTIER 300 DIESEL; D22 
TURBO DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 228
Ø ext: 133/146
Ø int: 32/75

Aplicación: NISSAN URVAN DIESEL MODELO 2006 
EN ADELANTE MOT.3,0 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 290
Ø ext: 133
Ø int: 71/17

Aplicación: VOLKSWAGEN JETTA 2.0 2010 A 2017; 
BEETTLE; GOLF V; VI

ESPECIFICACIONES
Alto: 220
Ø ext: 132
Ø int: 70

Aplicación: FORD RANGER DIESEL D.C. 4X4 MAZDA BT 
50 DIESEL MOTOR 2,4 LT. TURBO TOYOTA FORTUNER 
DIESEL MOTOR 2,7 LT. HILUX HI RIDER 8CIL.
ESPECIFICACIONES
Alto: 175
Ø ext: 214
Ø int. 121

Aplicación: KIA, BESTA VANS MOTOR L4 2,7 LT. PREGIO K2700 
DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 101
Ø ext: 223
Ø int: 132/14

PRODUCTOS
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HCA0500

HCA0500SY

HCA1035

HCA1035SY

HCA1045

HCA1330

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

LÍNEA AIRE PESADO

Aplicación: AGRALE BUSETA AGRALE 24 y 26 
PASAJEROS Todos Motores

ESPECIFICACIONES
Alto: 400
Ø ext: 194,5
Ø int: 118

Aplicación: AGRALE BUSETA AGRALE 24 y 26 
PASAJEROS Todos Motores

ESPECIFICACIONES
Alto: 385
Ø ext: 105
Ø int: 94

Aplicación: JAC 1035 2011 EN ADELANTE

ESPECIFICACIONES
Alto: 264
Ø ext: 200
Ø int: 134/14,5

Aplicación: JAC 1035 2011 EN ADELANTE

ESPECIFICACIONES
Alto: 206
Ø ext: 119
Ø int: 100

Aplicación: JAC CAMION 1035; 1045 

ESPECIFICACIONES
Alto: 265
Ø ext: 180
Ø int: 110

Aplicación: HINO FC4J 2004 EN ADELANTE; FC9J 
2012>

ESPECIFICACIONES
Alto: 344
Ø ext: 214
Ø int: 121

HCA1574

HCA1580

HCA1580H

HCA1330SY

HCA1444Q8

HCA1550

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD F9000 AEROMAX 

ESPECIFICACIONES
Alto: 405
Ø ext: 261.5
Ø int: 154

Aplicación: CHEVROLET C60; C70 6.1 FORD C7000 
6.1 1982 A 1985 INTERNATIONAL DT466

ESPECIFICACIONES
Alto: 313
Ø ext: 261.5
Ø int: 154

Aplicación: NISSAN MOTORES REPOTENCIADOS 
Repot. 175 Diesel 

ESPECIFICACIONES
Alto: 313
Ø ext: 261.5
Ø int: 12.8

Aplicación: HINO FC4J 2004 EN ADELANTE; FC9J 
2012> 

ESPECIFICACIONES
Alto: 328
Ø ext: 111/94
Ø int: 82

Aplicación: CITROEN  JUMPER 1995DIESEL , JUMPER 
III 2.2 2006 A 2014

ESPECIFICACIONES
Alto: 302,5
Ø ext: 172
Ø int. 93

Aplicación: MACK  RD600 1975M. DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 381
Ø ext: 323
Ø int: 212

PRODUCTOS
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LÍNEA AIRE PESADO

HCA1814SY

HCA1DMF

HCA1599

HCA1727

HCA1814

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: INTERNATIONAL 7600I  MOTOR CUMM. 
ISM400 8600 TRANSTAR 2006CUMM. ISM 

ESPECIFICACIONES
Alto: 391
Ø ext: 253/137
Ø int: 175

Aplicación: HYUNDAI H100 PORTER  HD65 ; H72

ESPECIFICACIONES
Alto: 288
Ø ext: 196
Ø int: 133

Aplicación: DINA 7400-310 D CUMMINS L10 DIESEL 
INTERNATIONAL 1700  MOTOR IHC. DT466 
8200; 8300 MOTOR CUMMINS 
ESPECIFICACIONES
Alto: 470
Ø ext: 307
Ø int: 196.5

Aplicación: FOTON VAN SUPPORTER CS2 MOTOR 
CUMMINS 2,8 

ESPECIFICACIONES
Alto: 270
Ø ext: 174
Ø int. 111

Aplicación: INTERNATIONAL 7600I  MOTOR CUMM. 
ISM400 8600 TRANSTAR 2006CUMM. ISM 

ESPECIFICACIONES
Alto: 409
Ø ext: 304
Ø int: 251

HCA18115 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FOTON AUMARK BJ1039 (2.8 TON.) ; 
FORLAND CABINA SENCILLA; OLIN 3.5 TON.

ESPECIFICACIONES
Alto: 165
Ø ext: 180
Ø int: 114/13

HCA1581

HCA1582

HCA1588MB

HCA1591

HCA1596

HCA1596SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: KENWORTH W 900 M. GMC. 12V71 
MACK E7300 DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 580
Ø ext: 261.5
Ø int: 154

Aplicación: KENWORTH C 500 CAT. 3406 ; T800B 
CUMMINS MACK END673E; EDN675, 676; EDN711 
MACK DIESEL
ESPECIFICACIONES
Alto: 584
Ø ext: 225
Ø int: 149

Aplicación: FORD CARGO 815 2001 EN ADELANTE 
CUMMINS 4BT MERCEDES-BENZ 814; LO712
VOLKSWAGEN 10-160 DELIVERY 2017>CUMMINS ISF 3.8 LTS. 
EURO V 8-120; 8-140; 9-150 MOTOR MWM

ESPECIFICACIONES
Alto: 393
Ø ext: 167
Ø int: 106/16,4

Aplicación: CHEVROLET BRIGADIER M. CUMM. 
CAREPANELA 

ESPECIFICACIONES
Alto: 736
Ø ext: 225
Ø int: 149

Aplicación: INTERNATIONAL 4700 MOTOR CUMMINS 
DINA 7400-310 DIHC DT466 

ESPECIFICACIONES
Alto: 418
Ø ext: 261.5
Ø int: 154

Aplicación: INTERNATIONAL 4700 MOTOR CUMMINS 
DINA 7400-310 DIHC DT466 

ESPECIFICACIONES
Alto: 349
Ø ext: 150
Ø int: 123/18

88 LTL S. S. .. ..

SS 

TIPO: AIRE PRIMARIO

PRODUCTOS
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PRODUCTOS
LÍNEA AIRE PESADO

HCA2028 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FOTON AUMARK BJ1039 (2.8 TON.) ; 
FORLAND CABINA SENCILLA; OLIN 3.5 TON.

ESPECIFICACIONES
Alto: 294
Ø ext: 195
Ø int: 110/10

HCA219 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CATERPILLAR MOTORES DIESEL 3306, B 
CAMIONES  CUMMINS MOTORES V903, C MAQUIN. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 304
Ø ext: 261.5
Ø int: 154

HCA2224 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: JAC 1040; 1045 JAC

ESPECIFICACIONES
Alto: 252
Ø ext: 220
Ø int: 137/23

HCA 253

HCA2536

HCA253K

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: NISSAN URVAN Diesel 2.5 BOBCAT 
CARGADORES 

ESPECIFICACIONES
Alto: 292
Ø ext: 133
Ø int: 71/17

Aplicación:  NISSAN URVAN 4 CIL. CARB; VANETTE 
DATSUN MONTACARGAS
 
ESPECIFICACIONES
Alto: 170
Ø ext: 127
Ø int: 70/10

Aplicación: BOBCAT, CATERPILLAR, JOHN DEERE, 
KUBOTA, NISSAN 

ESPECIFICACIONES
Alto: 292
Ø ext: 163/133
Ø int: 71/17

HCA253SY

HCA2548

HCA2548SY

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: BOBCAT, JOHN DEERE, KUBORA, NEW 
HOLLAND

ESPECIFICACIONES
Alto: 258
Ø ext: 78/65
Ø int: 54/15,5

Aplicación: CHEVROLET LT500; LT520  DIESEL 
HINO 155; 195; FC - 3W; FF-2 NISSAN UD 
 
ESPECIFICACIONES
Alto: 341
Ø ext: 230
Ø int: 148/23

Aplicación: CHEVROLET LT500; LT520  DIESEL 
HINO 155; 195; FC - 3W; FF-2 NISSAN UD

ESPECIFICACIONES
Alto: 314
Ø ext: 145
Ø int: 117/17

HCA2576 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET C70  PINCHER DIESEL 
ESPECIFICACIONES

Alto: 203
Ø ext: 307
Ø int: 220

HCA2577 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET C70 1980 PINCHER
TURBO DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 203
Ø ext: 307
Ø int: 172

HCA258 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: ASIA COMBI 715, 815 1995DIESEL 
JOHN DEERE CARGADORES JD; RETROEXCAVADORAS; 
TRACTORES 
ESPECIFICACIONES
Alto: 313
Ø ext: 155
Ø int: 88/18
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HCA2797

HCA2799

HCA2799SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: CHEVROLET BRIGADIER MOTOR. CUMM. 
CARE ZAPATO

ESPECIFICACIONES
Alto: 422
Ø ext: 323
Ø int: 212

HCA 2816 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FOTON OLIN 2010 1043 3.5 TON. 
DOBLE CABINA

ESPECIFICACIONES
Alto: 268
Ø ext: 230
Ø int: 148/23

Aplicación: INTERNATIONAL 4300 DT466E; 7400 
DT570 IHC

ESPECIFICACIONES
Alto: 405
Ø ext: 259
Ø int: 204

Aplicación: INTERNATIONAL 4300 DT466E; 7400 
DT570 IHC

ESPECIFICACIONES
Alto: 385
Ø ext: 205/89
Ø int: 131

HCA2676

HCA2744

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET CRH 660 ISUZU / CAMION 810 
CON MOTOR 6RAI-T

ESPECIFICACIONES
Alto: 494
Ø ext: 307
Ø int. 196.5/22

Aplicación: HYUNDAI H250, H350 TURBO DIESEL 
KIA CERES DIESEL 2700 

ESPECIFICACIONES
Alto: 203
Ø ext: 180
Ø int: 114/13

HCA3190

HCA3190SY

HCA3200

HCA3280

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  HINO RK 1J J08C-TT DIESEL 250 HP
 
ESPECIFICACIONES
Alto: 371
Ø ext: 310
Ø int: 210/22

Aplicación: HINO RK 1J J08C-TT DIESEL 250 HP

ESPECIFICACIONES
Alto: 339
Ø ext: 197.5
Ø int: 164.5/22

Aplicación: FOTON FORLAND DOBLE CABINA 2006 
EN ADELANTE. JAC 1063 2009 EN ADELANTE

ESPECIFICACIONES
Alto: 280
Ø ext: 227
Ø int: 117/11.5

Aplicación: FOTON AUMAN BJ1133 VOLVO 
CARGADORES L120, VOLQUETAS DUMPERS 
 
ESPECIFICACIONES
Alto: 496
Ø ext: 242
Ø int: 132/11

HCA 2863 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET KODIAK 2008>CAT 
3116/3126E DIESEL KENWORTH T300; T600; T60A 
FORD C 7000, F7000, LN7000 INTERNATIONAL 4700 
IHC 444
ESPECIFICACIONES
Alto: 323
Ø ext: 233
Ø int: 131

HCA2863SY TIPO: AIRE SECUNDARIO
Aplicación: CHEVROLET KODIAK 2008>CAT 
3116/3126E DIESEL KENWORTH T300; T600; T60A 
FORD C 7000, F7000, LN7000
ESPECIFICACIONES
Alto: 306
Ø ext: 135/126
Ø int: 96

00 
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HCA3338 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:  DONG FENG MOTOR  DUOLICA 5.0 - 7.0 
TONELADAS

ESPECIFICACIONES
Alto: 379
Ø ext: 210
Ø int: 128/11

HCA3544

HCA3544SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: CATERPILLAR, GROVE, HITACHI, 
INGERSOLL RAND, KUBOTA, NEW HOLLAND. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 350
Ø ext: 164
Ø int. 90

Aplicación: CATERPILLAR, GROVE, HITACHI, 
INGERSOLL RAND, KUBOTA, NEW HOLLAND. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 333
Ø ext: 97.5/73.5
Ø int: 66

HCA3610 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: AGRALE  BUS 2002 - 2006MWM

ESPECIFICACIONES
Alto: 405
Ø ext: 220
Ø int. 129

HCA3281 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: ATLAS COPCO, FIAT ALLIS, FOTON, IVECO, 
JOHN DEERE, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, 
VOLVO 
ESPECIFICACIONES
Alto: 379
Ø ext: 196
Ø int: 104.5/9

HCA3281SY TIPO: AIRE SECUNDARIO
Aplicación: FORD, ATLAS COPCO, FIAT ALLIS, FOTON, 
IVECO, JOHN DEERE, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, 
VOLVO 
ESPECIFICACIONES
Alto: 372
Ø ext: 107/98
Ø int: 91/15

HCA3733SY

HCA3823

TIPO: AIRE SECUNDARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CATERPILLAR EXCAVADORAS 320B,320BL 
CAT.3116 HINO FA, FB, FE 2000-03 DIESEL HINO
ESPECIFICACIONES
Alto: 324
Ø ext: 135/126
Ø int: 96

Aplicación: FOTON AUMARK 2014>PERKINS 5.9 
TON; OLIN 5081; 1069 

ESPECIFICACIONES
Alto: 370
Ø ext: 194.5
Ø int: 118

HCA3990 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: KENWORTH T800 2010 EN ADELANTE 
CUMMINS ISX BAJO CAPOT FREIGHTLINER CL120 
COLUMBIA
ESPECIFICACIONES
Alto: 568
Ø ext: 299/267
Ø int: 170/130.5

HCA 4350 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HYUNDAI H-100 VANS 4CIL. INY.; PORTER 
2.5LT; CHORUS; H250; H200; H350 DIESEL KIA K 
2700 MODELO 2009 EN ADELANTE
ESPECIFICACIONES
Alto: 187
Ø ext: 200
Ø int: 125/14

HCA3610SY TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: AGRALE  BUS 2002 - 2006MWM

ESPECIFICACIONES
Alto: 382
Ø ext: 117
Ø int: 102

HCA3733 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CATERPILLAR EXCAVADORAS 320B,320BL 
CAT.3116 HINO FA, FB, FE 2000-03 DIESEL HINO
ESPECIFICACIONES
Alto: 346
Ø ext: 233
Ø int: 131
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HCA5010

HCA5021

HCA5021SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: FOTON MINI TRUCK 5010 QUANCHAI 
QC480ZLQ

ESPECIFICACIONES
Alto: 230
Ø ext: 155
Ø int: 88/18

Aplicación: CHEVROLET CHR 7,2;  FTR 2007-2011; FVR / FSR 
1998 - 2011 JOHN DEERE BULLDOZER JD850; CARGADORES; 
MOTONIVELADORA NISSAN CPC 14, CP 16C DIESEL; PKC212 

ESPECIFICACIONES
Alto: 394
Ø ext: 275
Ø int: 165/23

Aplicación:CHEVROLET CHR 7,2;  FTR 2007-2011; FVR / FSR 
1998 - 2011 JOHN DEERE BULLDOZER JD850; CARGADORES; 
MOTONIVELADORA NISSAN CPC 14, CP 16C DIESEL; PKC212 

ESPECIFICACIONES
Alto: 363
Ø ext: 163
Ø int: 134/17

TIPO: AIRE PRIMARIO

HCA5070 TIPO: AIRE PRIMARIO

HCA5203 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:CHEVROLET LV150 2003 EN ADELANTE 

ESPECIFICACIONES
Alto: 466
Ø ext: 280
Ø int: 177

HCA5203SY TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación:CHEVROLET LV150 2003 EN ADELANTE 

ESPECIFICACIONES
Alto: 442
Ø ext: 173/166
Ø int: 133

Aplicación: CHEVROLET NPR; NKR; NHR JAC 1035 
2011 - 2012JAC NISSAN UD41 4.5 TON

ESPECIFICACIONES
Alto: 265
Ø ext: 200
Ø int: 137/23

HCA523

HCA5592

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CLARK, FIAT, FIAT ALLIS, HITACHI, 
MITSUBISHI

ESPECIFICACIONES
Alto: 340
Ø ext: 232
Ø int: 123.5/16

Aplicación: MERCEDES BENZ  CAMIONES ACTROS  II 
MOTOR OM447LA, OM457LA SCANIA. BUS 
K114/124/270/310/340/360/420 
ESPECIFICACIONES
Alto: 537
Ø ext: 265/262
Ø int: 158

  II 

HCA4350K TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  MITSUBISHI 4D34 1998 - 1999 DIESEL 
CANTER < 1996 1 VERSION DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 187
Ø ext: 200
Ø int: 125/14

HCA4800 TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: NISSAN MT 3000Ti TURBO DIESEL; 
TRADE 100 IVECO DAILY 35-10 1998 - 2005M. 
DIESEL
ESPECIFICACIONES
Alto: 334
Ø ext: 148
Ø int: 72

Aplicación:CHEVROLET NPR; NKR II III; NHR; NQR 
REWARD; NNR JAC 1083; 1120; JPR

ESPECIFICACIONES
Alto: 290
Ø ext: 233
Ø int: 131

HCA5070-1 TIPO: AIRE PRIMARIO

HCA5070-1SY TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: JAC 1083 2013 ->CUMMINS ISF 3.8
JPR 2017 ->WEICHAI 2.9 LTS. EURO IV

ESPECIFICACIONES
Alto: 263
Ø ext: 135/126
Ø int: 96

TON

68



LÍNEA AIRE PESADO

HCA5771

HCA595

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: NISSAN FRONTIER D22 GASOLINA

ESPECIFICACIONES
Alto: 198
Ø ext: 154
Ø int: 80/13

Aplicación: DETROIT DIESEL MOTORES DIESEL 8V-92 
GMC KENWORTH W 900 GMC. 12V71
MACK 675, 250; CH613; RD-690S
ESPECIFICACIONES
Alto: 584
Ø ext: 323
Ø int: 212

HCA598

HCA5A500

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CATERPILLAR BULLDOZERS; CARGADORES; 
EXCAVADORAS; MOTONIVELADORAS DYNAPAC 
COMPACTADORES CA515CATERPILLAR
ESPECIFICACIONES
Alto: 343
Ø ext: 293
Ø int: 208

Aplicación:  HYUNDAI HD65; HD78; COUNTY DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 306
Ø ext: 234
Ø int: 130/23

HCA6481

HCA7104

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: MACK CS200,250,300 1985MOTOR RVI 
RENAULT MIDLINER 

ESPECIFICACIONES
Alto: 397
Ø ext: 220/248
Ø int: 131/16

Aplicación: MERCEDES BENZ 1318 OH; 1417  
(ALIMENTADOR); LO915 

ESPECIFICACIONES
Alto: 386
Ø ext: 199
Ø int: 94

HCA7140 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FREIGHTLINER CL120 COLUMBIA
INTERNATIONAL 9400i (EAGLE) CHEVROLET BRIGADIER 
CAREZAPATO

ESPECIFICACIONES
Alto: 386
Ø ext: 327
Ø int: 171

HCA7140SY TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: FREIGHTLINER CL120 COLUMBIA
INTERNATIONAL 9400i (EAGLE) CHEVROLET BRIGADIER 
CAREZAPATO

ESPECIFICACIONES
Alto: 366
Ø ext: 175/167
Ø int: 133

HCA6324

HCA6324SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: HINO GD DIESEL; H06CT; H07C; WO6EL

ESPECIFICACIONES
Alto: 469
Ø ext: 230
Ø int: 148/23

Aplicación: HINO GD DIESEL; H06CT; H07C; WO6EL

ESPECIFICACIONES
Alto: 444
Ø ext: 145
Ø int: 117/17

TIPO: AIRE SECUNDARIO

HCA5626

TIPO: AIRE SECUNDARIOHCA5592SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD CARGO 1721 2003 EN ADELANTE 
MERCEDES BENZ 1721; 1720; 1728
VOLKSWAGEN 15-180; 17-210; 18-310; 26-260
ESPECIFICACIONES
Alto: 409
Ø ext: 262
Ø int: 149

Aplicación: MERCEDES BENZ  CAMIONES ACTROS  II 
MOTOR OM447LA, OM457LA SCANIA  BUS 
K114/124/270/310/340/360/420
ESPECIFICACIONES
Alto: 516
Ø ext: 155/152
Ø int: 133

PRODUCTOS
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HCA8466SY TIPO: AIRE SECUNDARIO
Aplicación: NISSAN CHEVROLET FVR / FVZ FORWARD 
INTERNATIONAL 4700 1995 - 2002IHC 466 JOHN DEERE 
MOTONIVELADORA 772CH J.DEERE JD6081
ESPECIFICACIONES
Alto: 378
Ø ext: 151/139
Ø int: 128

HCAE513

HCA9011

HCA9100

HCA9100SY

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE SECUNDARIO

Aplicación: CHEVROLET, HAFEI, JMC, NISSAN

ESPECIFICACIONES
Alto: 208
Ø ext: 155
Ø int: 88/18

Aplicación: HYUNDAI HD320 2007 EN ADELANTE

ESPECIFICACIONES
Alto: 392
Ø ext: 299
Ø int: 188/24

Aplicación: NISSAN UD 1800, 2000, 2300, 2600 6.9; PK235 
6.9 0 HINO FS1E (SERIE 700) 0.0 2007 400HP E13C TM

ESPECIFICACIONES
Alto: 374
Ø ext: 280
Ø int: 177

Aplicación: NISSAN UD 1800, 2000, 2300, 2600 6.9; PK235 
6.9 0 HINO FS1E (SERIE 700) 0.0 2007 400HP E13C TM

ESPECIFICACIONES
Alto: 351
Ø ext: 173/165
Ø int: 133

HCAE523 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA K3500S, 3600 MOTOR KIA
MITSUBISHI CANTER < 19961 VERSION DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 244
Ø ext: 155
Ø int: 88/18

HCAE523K TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: KIA K3500S, 3600 MOTOR KIA
MITSUBISHI CANTER < 19961 VERSION DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 244
Ø ext: 155
Ø int: 88/18

HCAGD10T TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HINO GD1J SERIE 500 FD1J; FG1J; FM1J; 
GH EURO 3

ESPECIFICACIONES
Alto: 438
Ø ext: 214
Ø int: 121

HCAGD10TSY TIPO: AIRE SECUNDARIO
Aplicación: HINO GD1J SERIE 500 FD1J; FG1J; FM1J; 
GH EURO 3

ESPECIFICACIONES
Alto: 421
Ø ext: 111/94
Ø int: 82

HCAHD120 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  HYUNDAI HD120 2007 ->D6DA 19 
TURBOCARGADO

ESPECIFICACIONES
Alto: 339
Ø ext: 267.5
Ø int: 157.5/22.5

HCAE513K TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: HAFEI, CHEVROLET, DAIHATSU, 
MITSUBISHI, TOYOTA

ESPECIFICACIONES
Alto: 208
Ø ext: 155
Ø int: 88/18
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HCAMA70A

HCAT45
Aplicación: MAZDA T-45 1990 - 1997MOTOR TURBO 
4.5L

ESPECIFICACIONES
Alto: 358
Ø ext: 154
Ø int: 89/24

Aplicación: NISSAN CABSTAR BUS; TK55
 CABSTAR III MODELO 2009 EN ADELANTE MOT. 3,2 
Y 3,5 LT. 
ESPECIFICACIONES
Alto: 183
Ø ext: 173.5
Ø int: 95.5

HCAL300
Aplicación: MITSUBISHI L300 PANEL GASOLINA 
MOT.2,0LT.L300 19904 CIL CARB.

ESPECIFICACIONES
Alto: 169
Ø ext: 210/175
Ø int: 135
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HCA10085

HCA10086

HCA10093

HCA0115

HCA04000

HCA0X200

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET CAPTIVA SPORT  2,4; 3.0 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 280
Ancho: 221

Aplicación: KIA PICANTO ION 2011>1.0 Y 1.2 LTS

ESPECIFICACIONES
Alto: 34
Largo: 210
Ancho: 133

Aplicación: HYUNDAI I10 2009 ->1.100 C.C.

ESPECIFICACIONES
Alto: 77
Largo: 271
Ancho: 103.5

Aplicación: VOLKSWAGEN JETTA 2.5; BORA 2.5; 
BEETLE 2.5; PASSAT 

ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 430
Ancho: 129

Aplicación: HYUNDAI ELANTRA NEW/ TUCSON DIESEL 
KIA SPORTAGE 4X4 TURBO DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Largo: 253
Ancho: 172

Aplicación: CHEVROLET ORLANDO; HHR

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 349
Ancho: 123

HCA1010

HCA10191

HCA10233

HCA10234

HCA10236

HCA10286

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: DAIHATSU  TERIOS OKKI ESTANDAR 
06/10 MOT. L4 1,5

ESPECIFICACIONES
Alto: 31
Largo: 310
Ancho: 255

Aplicación: KIA CARENS; RONDO; OPTIMA

ESPECIFICACIONES
Alto: 44
Largo: 253
Ancho: 201

Aplicación: HONDA JAZZ II (GD) 1.2 HATCHBACK

ESPECIFICACIONES
Alto: 51.2
Largo: 167.8
Ancho: 147

Aplicación: NISSAN SENTRA B15 ; TIIDA CONFORT, 
EMOTION,

ESPECIFICACIONES
Alto: 32
Largo: 232
Ancho: 136

Aplicación: VOLKSWAGEN TOUAREG PORSCHE 
CAYENNE 3.2 LT 2003 A 2007

ESPECIFICACIONES
Alto: 63
Largo: 389
Ancho: 184

Aplicación: SUZUKI GRAND VITARA. 2.0; 2.7

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 228
Ancho: 178

PRODUCTOS
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HCA10293

HCA10330

HCA10344

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  FORD  ECOSPORT 1.6 XLS 2003

ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 306
Ancho: 186

HCA10509

HCA10539

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: VOLKSWAGEN POLO; VENTO SKODA 
FABIA 1.6 2008 A 2014 SEAT IBIZA IV; ALTEA 1.4; 
TOLEDO 1.6
ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Largo: 372
Ancho: 191

Aplicación: HYUNDAI  NEW SANTAFE 

ESPECIFICACIONES
Alto: 60
Largo: 266.5
Ancho: 173

Aplicación: Mercedes-Benz SPRINTER TURBO; 
CARGO VAN VOLKSWAGEN CRAFTER 30,35,50 2006 
>TURBO DIESEL
ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 354
Ancho: 264

Aplicación: HONDA CR-V EX MEC Y AUT MODELO 
07/09 MOT. 2,4LTS

ESPECIFICACIONES
Alto: 49
Largo:265.5
Ancho: 170

HCA10470 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: HYUNDAI ELANTRA NEW 2007 - 20094 
CIL. 2.0 LTS I30 2008 >2,0 LTS KIA CERATO TAXI; 
FORTE; KOUP
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 198.5
Ancho: 187

HCA10543 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET GRAND VITARA XLT;  XL-7 
2.7

ESPECIFICACIONES
Alto: 49
Largo: 267
Ancho: 227

HCA10699

HCA10839

HCA10889

HCA10891

HCA10989

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA SOUL A.A; SIX PACK

ESPECIFICACIONES
Alto: 54
Largo: 244
Ancho: 129

Aplicación: CHEVROLET GRAND VITARA 2009 
->2.400 C.C. SZ SUZUKI GRAND VITARA 2009 
->2.400 C.C. SZ GASOLINA
ESPECIFICACIONES
Alto: 50.45
Largo: 240
Ancho: 219

Aplicación: HYUNDAI TUCSON IX 35  2,4L
KIA SPORTAGE REVOLUTION   

ESPECIFICACIONES
Alto: 55
Largo: 257
Ancho: 164

Aplicación: CHEVROLET ONIX 2016>1.4 LTS.

ESPECIFICACIONES
Alto: 49
Largo: 174
Ancho: 242

Aplicación: CHEVROLET CRUZE 1.4; ORLANDO 2.4

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 265
Ancho: 259
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HCA10997 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD FIESTA VI; POWER 5P; TAXI

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 196
Ancho: 160

HCA1104-1 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:  CHEVROLET  TROOPER 960;  RODEO; 
LUV 2200 HONDA  PASSPORT

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 309
Ancho: 202

HCA11053 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:  HYUNDAI I35 2011>1.6 Y 1.8 LTS.
KIA CARENS;  CERATO

ESPECIFICACIONES
Alto: 53
Largo: 257
Ancho: 164

HCA11073 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: RENAULT MASTER IV; VAN 2.5

ESPECIFICACIONES
Alto: 80
Largo: 290
Ancho: 201

HCA11258 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HONDA CR-V 2012 - 20142.4 LTS.

ESPECIFICACIONES
Alto: 51.67
Largo:254
Ancho: 196.9

HCA11259 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: MAZDA CX5 2.0; 3  2.0; 6  2.0; 3 
SKYACTIV 2.0
ESPECIFICACIONES
Alto: 41
Largo: 267
Ancho: 180

HCA11450 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET SWIFT FI 1.2 2013 A 2014

ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 264.5
Ancho: 166

HCA11654 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: RENAULT CAPTUR 2017>2.0 LTS. 16V
DUSTER 2016; DUSTER OROCH DUSTER OROCH 
2016>2.0 LTS.
ESPECIFICACIONES
Alto: 64
Largo: 271
Ancho: 122

HCA11858 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: NISSAN QASHQAI 2014; X-TRAIL 
ESPECIFICACIONES
Alto: 30
Largo: 253
Ancho: 172

HCA11945 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HONDA CRV 2.4 2015-2016> 
ESPECIFICACIONES
Alto: 47
Largo: 280
Ancho: 188

HCA12065 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HYUNDAI TUCSON 2016> KIA SPORTAGE

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Largo: 279
Ancho: 193

HCA11222 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET SONIC; COBALT; ELITE 

ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 240
Ancho: 171
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HCA1R100

HCA1W000

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  HYUNDAI I-25 MOT. 1,4 LT; VELOSTER 
1.6 KIA RIO SPICE 2013 >1.4LTS; SOUL RISE; SUMMA
ESPECIFICACIONES
Alto: 54
Largo: 255
Ancho: 146

Aplicación: KIA RIO III 1.25;  RIO SPACE 1.4

ESPECIFICACIONES
Alto: 54
Largo: 245
Ancho: 132

MMAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HCA2H910 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: KIA RIO SPICE  1,4 MOD.2018; ELANTRA 
2.0 MOD.2018

ESPECIFICACIONES
Alto: 54
Largo: 252
Ancho: 145

HCA2005 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:GEELY CK; LC MODELO 2011 MOTOR 1,5 Y 
1,3

ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 225
Ancho: 206

HCA1500

HCA1501

HCA1502

HCA1503

HCA1833

HCA1C500

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET VITARA 3P  SUZUKI 
SIDEKICK  TOYOTA CAMRY 

ESPECIFICACIONES
Alto: 44
Largo: 257
Ancho: 207

Aplicación: CHEVROLET GRAND VITARA 5P 
SUZUKI  SIDEKICK 

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 292
Ancho: 141

Aplicación: CHEVROLET ESTEEM MOTOR 1,3 LT
JIMNY 4CIL. INY. JEEPS    

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 188
Ancho: 155

Aplicación: CHEVROLET GRAND VITARA 4P MOTOR 
2,5 LT; SZ SUZUKI SIDEKICK  4 CIL. INY. 1800CC 
VITARA 1,8L 4 CIL. INY. 
ESPECIFICACIONES
Alto: 53
Largo: 227
Ancho: 202

Aplicación: CHEVROLET SAIL; SAIL LIMITED MOT. 1,4 
LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 39
Largo: 260
Ancho: 206

Aplicación: HYUNDAI GETZ GL, GLS 16V  1,4LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Largo: 255
Ancho: 125

HCA2004

HCA2003

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: SSANG YONG ACTYON GASOLINA  NEW 
ACTYON SPORT KYRON GASOLINA - DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo:299
Ancho: 238

Aplicación: DAEWOO MUSSO DIESEL; KORANDO
SSANG YONG MUSSO 601 

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 280
Ancho: 171
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HCA20Z03

HCA2100

HCA2121

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: MAZDA 2; 3 SKYACTIV 1.5

ESPECIFICACIONES
Alto: 41
Largo: 227
Ancho: 172.5

Aplicación: HYUNDAI IONIQ 1.6 2017
KIA NIRO 1.6 2017

ESPECIFICACIONES
Alto: 66
Largo: 342
Ancho: 257

Aplicación: KIA SPORTAGE GRAND 4 CIL. INY. 2000CC 
ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 265
Ancho: 182

HCA2125 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET CORSA EVOLUTION MOTOR 
L4 1,4 Y 1,8

ESPECIFICACIONES
Alto: 39
Largo: 288
Ancho: 206

HCA2142 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:  MITSUBISHI MONTERO V6  MOTOR 3,0 
LT; NATIVA

ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 226
Ancho: 225

HCA21501 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET TRACKER MOT.1,8 Y 1,6 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 232
Ancho: 162

LÍNEA POCKET
HCA2023 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FOTON TUNLAND 2012 >DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 60
Largo: 318
Ancho: 257

HCA2054

HCA2058

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: DODGE JOURNEY SE, II; CARAVAN TURBO 
MOT. 3,5LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 41
Largo: 237
Ancho: 214

Aplicación: FORD RANGER 6CIL.INY. MOD.1991-94 
MAZDA  B2300 4 CIL. CARB. MOD.1994-97
ESPECIFICACIONES
Alto: 30
Largo: 284
Ancho: 155

HCA20577 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: GEELY  MK 1.5 2014 FAW TAXI 1.5 2017 

ESPECIFICACIONES
Alto: 51
Largo: 189
Ancho: 174

HCA2088 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: HYUNDAI ACCENT VISION GLS
KIA RIO NEW; RIO XCITE ; RIO STYLUS    

ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 264
Ancho: 134

HCA2098 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET LUV DMAX GASOLINA 2.4; 
3.5 MITSUBISHI SPORTERO 2.5 LTS.  DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 240
Ancho: 235
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LÍNEA POCKET

HCA2162 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: HYUNDAI ELANTRA 1.6XD, 1.8, 2.0XD 
CRDI; TIBURON

ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 259
Ancho: 179

HCA2208

HCA2215

HCA2220

HCA2200

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación:CHEVROLET N200/N300 MODELO 2010 
EN ADELANTE FOTON MINI TRUCK 1.25 LTS. 
GASOLINA 
ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo:258
Ancho: 190

Aplicación: MITSUBISHI LANCER MOTOR 2,0; 
OUTLANDER AUT

ESPECIFICACIONES
Alto: 51
Largo: 214
Ancho: 202

Aplicación: NISSAN MARCH; VERSA 1.6 LTS 

ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 230
Ancho: 115

Aplicación: DAEWOO LANOS - NUBIRA MOTOR L4 1,5

ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Largo: 210
Ancho: 200

HCA2242 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FORD EXPLORER V6 3,5 LT; EDGE

ESPECIFICACIONES
Alto: 43
Largo: 303
Ancho: 169

HCA2243

HCA2262

HCA2266

HCA2277

HCA22K00

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD EXPLORER LIMITED V8 MODELO 
02/04  MAZDA  B2300 2.3 LTS ; B2500

ESPECIFICACIONES
Alto: 56
Largo: 222
Ancho: 192

Aplicación: FORD EXPEDITION 5.4 LTS; SERIES F 
PICK-UP
ESPECIFICACIONES
Alto: 67
Largo: 266
Ancho: 252

Aplicación: CHEVROLET LUV D-MAX RT50 2,5, 3,0

ESPECIFICACIONES
Alto: 56
Largo: 254
Ancho: 233

Aplicación: KIA RIO NB, HB; RIO STYLUS

ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Largo: 263
Ancho: 144

Aplicación: GREAT WALL MOTOR HAVAL H3 DIESEL 
2.2 C.C. 
ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 226
Ancho: 225

HCA2323 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FORD RANGER 3000CC 
MAZDA 323 GAIA 1,6L INY. 

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Largo: 229
Ancho: 194
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HCA2387

HCA23M00

HCA2400

HCA2344

HCA2395

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: MITSUBISHI GALANT F.I. L4 2,0 LT.
DODGE COLT  1800CC 
ESPECIFICACIONES
Alto: 51
Largo: 229
Ancho: 189

HCA2409

HCA2410

HCA2431

HCA2439

HCA2440

HCA2441

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: AUDI A4 1.8; 2.0; 3.2

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Largo: 266
Ancho: 212

Aplicación: VOLKSWAGEN CROSS FOX; GOLF VOYAGE; 
FOX FORD ECO-SPORT; EDGE LIMITED 3.5
ESPECIFICACIONES
Alto: 56
Largo: 218
Ancho: 210

Aplicación: VOLKSWAGEN GOL 3P  1,8; CABRIOLET; 
VENTO SEAT CORDOBA; TOLEDO
ESPECIFICACIONES
Alto: 57
Largo: 267
Ancho: 228

Aplicación: RENAULT CLIO CAMPUS; TWINGO F3

ESPECIFICACIONES
Alto: 57
Largo: 361
Ancho: 80

Aplicación: JEEP GRAN CHEROKEE LAREDO; GRAND 
WAGONER
ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 289
Ancho: 245

Aplicación: HYUNDAI SANTA FE MOTOR LA 2,4 Y 2,7 
LT
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 257
Ancho: 178

Aplicación:TOYOTA CAMRY 2.5L; CELICA 2.2L 
MOD.1992-93
ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Largo: 310
Ancho: 155

Aplicación: DAEWOO KORANDO 1997DIESEL 2900 CC 
SSANG YONG KORANDO MOTOR MERCEDES OM662 
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 375
Ancho: 170

Aplicación: SUZIKI ALTO 0.8 2013CHANGAN  VAN 1.3 
2012 A 2014
ESPECIFICACIONES
Alto: 51
Largo: 290
Ancho: 90.5

Aplicación: SSANG YONG REXTON 270 DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 360
Ancho: 172

HCA2350 TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: TOYOTA  COROLLA 1.8 
 
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 242
Ancho: 176
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LÍNEA POCKET

HCA24L00

HCA2502

HCA25021

HCA2480

HCA2485

HCA2494

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD ECO SPORT FREE STYLE 4X4 
MODELO 13/15

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 245
Ancho: 198

Aplicación: CHEVROLET SPARK LS, GO, CHRONOS 
MOTOR. L3 1,0

ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 224
Ancho: 193.5

Aplicación: CHERY Q.Q F.E MODELO 2006
DAEWOO MATIZ

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 192
Ancho: 203.5

Aplicación: SUZUKI SWIFT III 2014>

ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 236
Ancho: 147

Aplicación:  NISSAN PATHFINDER; TERRANO; ALMERA; 
MAXIMA; X-TRAIL SUBARU FORESTER AWD TURBO, 
IMPREZA TS AWD; LEGANCY
ESPECIFICACIONES
Alto: 30
Largo: 278
Ancho: 166

Aplicación: RENAULT SCALA SUBARU FORESTER AWD 
TURBO, IMPREZA TS AWD; LEGANCY NISSAN 
PATHFINDER; TERRANO; ALMERA; MAXIMA; X-TRAIL
ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 277
Ancho: 166

HCA2503

HCA2510

HCA2521

HCA2523

HCA2525

HCA2530

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD BRONCO, E-100, E350, F150 

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Largo: 327
Ancho: 148

Aplicación: HYUNDAI ATOS MODELO 98/03 MOTOR 
3CIL. 1,0LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 27
Largo: 265
Ancho: 136

Aplicación: DAEWOO CIELO, RACER GTI, STI; ESPERO

ESPECIFICACIONES
Alto: 36.5
Largo: 247
Ancho: 211

Aplicación: HYUNDAI ACCENT GYRO GL ; SUPER PONY 
MAZDA ALLEGRO, SEDAN, HATCHBANK 

ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 246
Ancho: 158

Aplicación: CHEVROLET CORSA ACTIVE; WIND GL; 
CHEVY C2 

ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 210
Ancho: 165

Aplicación:  NISSAN FRONTIER NP300  2.5 LTS. 
EURO IV RENAULT ALASKAN 2.5 LTS. TURBO DIESEL 
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 256
Ancho: 203
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HCA2556

HCA2566

HCA2567

HCA2533

HCA2541

HCA2554

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: NISSAN SENTRA B13; B14 F.I; B14 
SUPER SALOON; SUNNY; X-TRAIL RENAULT KOLEOS 
DYNAMIQUE GASOLINA
ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 226
Ancho: 168

Aplicación: FORD TAURUS LX; FIESTA

ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 254
Ancho: 178

Aplicación: RENAULT LOGAN II 1.6 2013; SANDERO 
1.4; 1.6; SANDERO II

ESPECIFICACIONES
Alto: 60
Largo: 325
Ancho: 96

Aplicación: HYUNDAI ACCENT L.S GLS, VERNA 

ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 247
Ancho: 167

Aplicación:  RENAULT MASTER 2014 - DIESEL 2.300 
C.C. TURBO 130 HP 

ESPECIFICACIONES
Alto: 65
Largo: 287
Ancho: 249

Aplicación: CITROËN XSARA SX;  PICASSO
HYUNDAI ACCENT CARB., 1300CC 

ESPECIFICACIONES
Alto: 39
Largo: 204
Ancho: 164

HCA2573

HCA2595

HCA2599

HCA25L00

HCA2601-1

HCA2602

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD LASER  1,3 LT MAZDA  ALLEGRO 

ESPECIFICACIONES
Alto: 37.5
Largo: 238
Ancho: 148

Aplicación: FORD LASER 4 CIL. INY.VENEZ 
MAZDA  323 GAIA 1,3L 1,5L INY. ; ALLEGRO
ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 242
Ancho: 158

Aplicación: KIA PICANTO 20044 CIL. INY. 1100CC 

ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 250
Ancho: 114

Aplicación:  SUZUKI ALTO 0.8; 1.0 2013 A 2014

ESPECIFICACIONES
Alto: 61
Largo: 260
Ancho: 95

Aplicación: MAZDA  MIATA ;626 MATSURI CCA, 
MILENIUM
ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 255
Ancho: 166

Aplicación:  SKODA OCTAVIA  VOLKSWAGEN JETTA GLI; 
CABRIOLET ; GOLF; NEW BEETLE
ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 364
Ancho: 184
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HCA2615

HCA2620

HCA2640

HCA2603

HCA2605

HCA2607

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:KIA CARNIVAL 2,9 LS DIESEL ME 

ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 304
Ancho: 196

Aplicación: MITSUBISHI MONTERO 3.5; V6 1999 A 
2004

ESPECIFICACIONES
Alto: 48
Largo: 247
Ancho: 223

Aplicación: SKODA FELICIA  VOLKSWAGEN POLO HB, 
L, SEDAN CONFORT  SEAT CORDOBA; IBIZA; TOLEDO
ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 274
Ancho: 185

Aplicación: FORD ECOSPORT 2013 ->2.0 LTS 16V 
SE/TITANIUM 

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Largo: 168
Ancho: 188/153

Aplicación:  FORD SERIES E VANS; SUPER DUTY
VOLKSWAGEN GOL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 49
Largo: 282
Ancho: 162

Aplicación: MERCEDES BENZ SPRINTER 412; 413; 
310; 313   

ESPECIFICACIONES
Alto: 80
Largo: 316
Ancho: 277

HCA2650

HCA2690

HCA2697

HCA2711

HCA2717

HCA2724

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET LUV NEW DMAX 2.5 

ESPECIFICACIONES
Alto: 66
Largo: 251
Ancho: 231

Aplicación: TOYOTA 4 RUNNER 2700CC; HILUX ; 
TACOMA

ESPECIFICACIONES
Alto: 51
Largo: 247
Ancho: 172

Aplicación: VOLKSWAGEN AMAROK DIESEL MODELO 
2010 EN ADELANTE  

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Largo: 313
Ancho: 258

Aplicación:  VOLKSWAGEN JETTA 1.8; 1.9; TIGUAN; 
BEETTLE; GOLF

ESPECIFICACIONES
Alto: 70
Largo: 345
Ancho: 135

Aplicación: CHEVROLET CRUZE LT, LTZ 

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 254
Ancho: 248

Aplicación: RENAULT CLIO DYNAMIQUE 1,4; DUSTER 
1.6 2.0; GRAND SCENIC; ,MEGANNE; SANDERO 
STEPWAY 1.6; SIMBOL
ESPECIFICACIONES
Alto: 79
Largo: 175
Ancho: 137
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HCA2764

HCA2778

HCA27L00

HCA2730

HCA2748

HCA2750

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: DAEWOO NUBIRA MOTOR 2,0 16V

ESPECIFICACIONES
Alto: 40
Largo: 246
Ancho: 202

Aplicación:  CHEVROLET LUV DMAX 2.5; 3.0 DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 66
Largo: 250
Ancho: 209

Aplicación: HYUNDAI ATOS PRIME, CITY TAXI MOD. 04 
ADELANTE MOT. 3CIL. 1,0 LTS SANTRO MODELO 
05/13 MOTOR L4 1,0 Y 1,1LT
ESPECIFICACIONES
Alto: 31.5
Largo: 271.5
Ancho: 166

Aplicación: HONDA CR-V 1997 - 20014 CIL. INY. 
2000CC

ESPECIFICACIONES
Alto: 47
Largo: 199
Ancho: 192

Aplicación:  CHEVROLET  NOVA 1.6
DAIHATSU CHARADE F.I. 1.3 / APPLAUSE 1.6
ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 222
Ancho: 166

Aplicación: SUZUKI CELERIO 1.0 2014 A 2015
  
ESPECIFICACIONES
Alto: 58
Largo: 246
Ancho: 94

HCA2800 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: KIA CERATO CICLON; PRO; TAXI LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 44
Largo: 251
Ancho: 170

HCA2828 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FORD ESCORT MAZDA MATSURI; MIATA; 
MX; PROTEGE - ALLEGRO
ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 248
Ancho: 150

HCA2867

HCA2871

HCA2897

HCA29020

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: FORD FIESTA 3P, 5P, HB; FESTIVA
MAZDA  DEMIO 2004 4 CIL. INY. 1400CC.

ESPECIFICACIONES
Alto: 39
Largo: 296
Ancho: 152

Aplicación: CITROËN XANTIA, BX, ZX
PEUGEOT 405 MODELO 93/96; 306 

ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 297
Ancho: 100

Aplicación: CHEVROLET VIVANT 1.6 2.0 
MOD.2007-09 DAEWOO  TACUMA 1.8 2.0 
MOD.2000-08 / 
ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 264
Ancho: 176

Aplicación: GREAT WALL MOTOR FLORID; WINGLE 
PICK UP HOVER PICKUP DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 270
Ancho: 191
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HCA2959

HCA2962

HCA2918

HCA2936

HCA2956

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: TOYOTA  PRADO DIESEL; TX; TXL; LAND 
CRUISER

ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 309
Ancho: 231

Aplicación:  FIAT, CHEVROLET, CHRYSLER, DODGE

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Largo: 243
Ancho: 181

Aplicación: JAGUAR S-TYPE 3.0L 6V MOD.2000-03
FORD LINCOLN; THUNDERBIRD V8-3.9L

ESPECIFICACIONES
Alto: 44.5
Largo: 310
Ancho: 166

Aplicación: CHEVROLET ASTRA, SEDAN Y CONFORT; 
ZAFIRA

ESPECIFICACIONES
Alto: 42
Largo: 294
Ancho: 235

Aplicación:  VOLKSWAGEN GOLF 2015 EN ADELANTE

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 208
Ancho: 194

HCA2997

HCA3450

HCA3700

HCA3Z40

HCA3Z401

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:FORD ESCAPE MOTOR 2,0 Y 2,3 LT
MAZDA  TRIBUTE 3.0 2000 A 2008

ESPECIFICACIONES
Alto: 56
Largo: 253
Ancho: 179

Aplicación: CHEVROLET OPTRA, HB MEC, AUT

ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 287
Ancho: 221

Aplicación: NISSAN  OTING 2.5L

ESPECIFICACIONES
Alto: 44
Largo: 328
Ancho: 247

Aplicación:  MAZDA 2; 3 MOTOR 1,5; L4 1,6 LT- 3 
SPORT HB

ESPECIFICACIONES
Alto: 32
Largo: 314
Ancho: 200

Aplicación: MAZDA 3 ; CX 5 MODELO 07/09 MOTOR 
2,3

ESPECIFICACIONES
Alto: 41
Largo: 249
Ancho: 159

HCA2988 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: FIAT PALIO ELX;  WEEKEND; SIENA; STRADA  

ESPECIFICACIONES
Alto: 39
Largo: 244
Ancho: 199

HCA2918 TIPO: AIRE PRIMARIO
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HCA4599

HCA4D000

HCA4H000

HCA4485

HCA4494

HCA4533

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHEVROLET SPARK LS, GO, CHRONOS 
MOTOR. L3 1,0 LTS. RIGIDO
ESPECIFICACIONES
Alto: 27
Largo: 224
Ancho: 192

Aplicación:  CHERY Q.Q F.E MODELO 2006. RIGIDO
DAEWOO MATIZ. RIGIDO
ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 204
Ancho: 191

Aplicación: NISSAN SENTRA B13; B14 F.I; B14 
SUPER SALOON; SUNNY; X-TRAIL. RIGIDO
RENAULT KOLEOS DYNAMIQUE GASOLINA. RIGIDO
ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 227
Ancho: 168

Aplicación: KIA PICANTO; ECO TAXI 1.0 2

ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 251
Ancho: 115

Aplicación:  KIA GRAND CARNIVAL MOTOR 2,9 LT; 
SEDONA 2.9 CRDI DIESEL

ESPECIFICACIONES
Alto: 53
Largo: 305
Ancho: 160

Aplicación: HYUNDAI H-1 GRAND STAREX MODELO 
08/10 
ESPECIFICACIONES
Alto: 52
Largo: 266
Ancho: 188

HCA4N000

HCA5460

HCA5RA0

HCA6558

HCA6696-1

HCA7402

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: HYUNDAI EON 0.8 2014

ESPECIFICACIONES
Alto: 34
Largo: 191
Ancho: 163

Aplicación: SSANG YONG KORANDO 2.900 CC; 
MUSSO
ESPECIFICACIONES
Alto: 59
Largo: 281
Ancho: 190

Aplicación: NISSAN KICKS 1,6 2016>

ESPECIFICACIONES
Alto: 31
Largo: 197
Ancho: 146

Aplicación:  MAZDA  B2200 2,4 LT. B2600 INY; BT 
50 INY
ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 232
Ancho: 199

Aplicación: CHEVROLET AVEO ESP, EDIT. EMT, 
FAMILY 3P Y 5P; EMOTION 1.6
ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 221
Ancho: 188

Aplicación: DAIHATSU TERIOS II 

ESPECIFICACIONES
Alto: 45
Largo: 245
Ancho: 142

O

GIDO
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LÍNEA POCKET

HCA7723 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET  SPARK GT 1,2 

ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 360
Ancho: 157

HCA9115 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: TOYOTA  YARIS 19991,3L

ESPECIFICACIONES
Alto: 48
Largo: 250
Ancho: 120

HCA9322 TIPO: AIRE PRIMARIO
Aplicación: CHEVROLET SAIL 1,3; 1,5 2018

ESPECIFICACIONES
Alto: 48.5
Largo: 222
Ancho: 304/194

HCA8890

HCA77A00

HCA8000

HCA8548

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: CHANA STAR VAN 1,3 - 1,0 DONG FENG 
MOTOR  VAN CARGA DSFK VAN PANEL/PASAJEROS 1.1 
y 1.3 LTS GASOLINA
ESPECIFICACIONES
Alto: 53
Largo: 238
Ancho: 144

Aplicación:  HYUNDAI i20 1.4 2017

ESPECIFICACIONES
Alto: 55
Largo: 248
Ancho: 145

Aplicación: KIA CARENS; SEPHIA; SPECTRA

ESPECIFICACIONES
Alto: 38
Largo: 335
Ancho: 170

Aplicación: CHEVROLET CAPTIVA MODELO MOTOR 
3,2 V6 CAPTIVA SPORT  MOTOR 3,0 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 50
Largo: 279
Ancho: 230

HCA9620

HCA9683

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación:  VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 DIESEL; 
TDI

ESPECIFICACIONES
Alto: 66
Largo: 310
Ancho: 188

Aplicación: TOYOTA 4 RUNNER LIMITED MOTOR 4,0 
LT. FORTUNER AUT GASOLINA 

ESPECIFICACIONES
Alto: 61
Largo: 355
Ancho: 165

HCAA0100

HCAB70A

HCAB9000

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

TIPO: AIRE PRIMARIO

Aplicación: HYUNDAI CRETA 1,6 2017 >

ESPECIFICACIONES
Alto: 55
Largo: 258
Ancho: 166

Aplicación: NISSAN NAVARA 2,7 DIESEL MOTOR 2,7 
LT.

ESPECIFICACIONES
Alto: 46
Largo: 264
Ancho: 189

Aplicación: HYUNDAI GRAND I10 1.2

ESPECIFICACIONES
Alto: 33
Largo: 150
Ancho: 108

PRODUCTOS

86



LÍNEA POCKET

PRODUCTOS

87



LÍNEA AIRE ACONDICIONADO (CABINA)

HCC10436

HCC10550

HCC10709

HCC10553

HCC10627

HCC10373

HCC0878

HCC10184

HCC10329

HCC10730

HCC10731

HCC10742

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

Aplicación: CHEVROLET CAPTIVA 3.2 LT 2008 A 
2011 

ESPECIFICACIONES
Alto: 27
Largo: 265.5
Ancho: 192

Aplicación: INTERNATIONAL 4100; 4300 DURASTAR 
2008-2011

ESPECIFICACIONES
Alto: 25
Largo: 320
Ancho: 184

Aplicación: HYUNDAI TIBURON 4 CIL. 2.0LTS; 
ELANTRA

ESPECIFICACIONES
Alto: 33.28
Largo: 270
Ancho: 234

Aplicación: NISSAN PATHFINDER TDI 2.5; FRONTIER 
2.5 LT; NAVARA TDI; X-TRAIL 2.5

ESPECIFICACIONES
Alto: 25
Largo: 260
Ancho: 100

Aplicación: HYUNDAI  I 10 MOTOR 1,1 LT; CITY TAXI 
PLUSS KIA PICANTO ION 1.0; 1.2 LT 

ESPECIFICACIONES
Alto: 12
Largo: 187
Ancho: 182

Aplicación:VOLKSWAGEN NEW JETTA; TIGUAN; PASSAT 
2.0, 3.2 IBIZA LEON 2.0 SKODA OCTAVIA 2.0 2008 
FSI
ESPECIFICACIONES
Alto: 57
Largo: 287
Ancho: 210

Aplicación: VOLKSWAGEN CRAFTER

ESPECIFICACIONES
Alto: 60
Largo: 355
Ancho: 237.5

Aplicación: NISSAN  XTRAIL 2,0 ; SENTRA 1.6; 
QASHQAI 1.6 2.0 LT 

ESPECIFICACIONES
Alto: 20
Largo: 266
Ancho: 191

Aplicación: HYUNDAI I-25 MOT. 1,4 LT; TUCSON 
DIESEL; VELOSTER F.E. KIA CARENS II; RIO SPYCE; RIO 
II; CERATO FORTE
ESPECIFICACIONES
Alto: 17
Largo: 222
Ancho: 201

Aplicación: KIA SORENTO II 2.0 LT; GRAND CARNIVAL 
2.9 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 17
Largo: 240
Ancho: 211

Aplicación: CHEVROLET GRAND VITARA XL7 MOTOR 
2,7 LT; 2.4 SZ GASOLINA

ESPECIFICACIONES
Alto: 21
Largo: 272
Ancho: 201

Aplicación: CHEVROLET CAPTIVA SPORT F.E 2,4; 3.0 
LT HYUNDAI SANTAFE 3.3 LT. GASOLINA

ESPECIFICACIONES
Alto: 20
Largo: 255
Ancho: 224
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LÍNEA AIRE ACONDICIONADO (CABINA)

HCC11854

HCC12157

HCC12160

HCC11548

HCC11670

HCC11811

HCC10775

HCC11184

HCC11414

HCC1C000

HCC1KK0A

HCC2176

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

Aplicación: CHEVROLET CRUZE LT, LTZ  1,4 1,6 1,8 
LT; SONIC; SPARK GT; TRACKER RENAULT CLIO 
CAMPUS 1.2 LT 
ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 240
Ancho: 204

Aplicación: HYUNDAI TUCSON IX 35 MOTOR 2,4L
KIA SPORTAGE REVOLUTION 2.0 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 10
Largo: 237
Ancho: 190

Aplicación: CHEVROLET SPARK LS 724; MATIZ; 
CHRONOS

ESPECIFICACIONES
Alto: 10
Largo: 208
Ancho: 191

Aplicación: FORD RANGER 2,2; 3,2  MAZDA BT-50 
2.2; 3.2 

ESPECIFICACIONES
Alto: 29
Largo: 234
Ancho: 215

Aplicación: HYUNDAI SANTAF 2.7, 3.0 CC; SONATA

ESPECIFICACIONES
Alto: 26
Largo: 241
Ancho: 193

Aplicación: MAZDA 3 SKYACTIV 2.0 LT; CX-5 
SKYACTIV 2.5 LT 

ESPECIFICACIONES
Alto: 29
Largo: 223
Ancho: 208

Aplicación: NISSAN  XTRAIL 2015-2016

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 250
Ancho: 181

Aplicación: TOYOTA HILUX DIESEL 2.4; 2.8; 3.0; FORTUNER 2.4; 
2.8

ESPECIFICACIONES
Alto: 29
Largo: 216
Ancho: 185.5

Aplicación: KIA SPORTAGE  2 HYUNDAI TUCSON L4 2

ESPECIFICACIONES
Alto: 29
Largo: 226
Ancho: 201

Aplicación: HYUNDAI GETZ GL, GLS; ACCENT; GYRO; 
VERNA 1.5; 1.6

ESPECIFICACIONES
Alto: 12
Largo: 255
Ancho: 99.5

Aplicación: NISSAN VERSA; MARCH 1.6

ESPECIFICACIONES
Alto: 20.5
Largo: 226
Ancho: 211

Aplicación: FORD EXPLORER LIMITED 2.3; 3.5 
GASOLINA

ESPECIFICACIONES
Alto: 26
Largo: 227
Ancho: 185
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LÍNEA AIRE ACONDICIONADO (CABINA)

HCC7238

HCC8214R

HCC9495

HCC52020

HCC5400

HCC5475

HCC4420

HCC4421

HCC4474

HCC9577

HCC9691

HCC9691-1

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL

Aplicación: CHEVROLET  LUV DMAX 2.5; 3.0 DIESEL 

ESPECIFICACIONES
Alto: 20
Largo: 220
Ancho: 210

Aplicación: CHEVROLET OPTRA 4 CIL. INY. 1.4 Y 1.8 
LTS

ESPECIFICACIONES
Alto: 25
Largo: 224
Ancho: 189

Aplicación: FORD FOCUS; FUSION; ESCAPE 2013 ->

ESPECIFICACIONES
Alto: 36
Largo: 260
Ancho: 202

Aplicación: TOYOTA FORTUNER AUT GASOLINA; HILUX 
2.7LT; HILUX HI RIDER 8 CIL; RAV 4; TX Y TXL 3.0LT 
ESPECIFICACIONES
Alto: 29
Largo: 214
Ancho: 194

Aplicación: CHEVROLET GRAN VITARA A/A 1,6 LT 2 
LT 2,5 LT XL7 

ESPECIFICACIONES
Alto: 37
Largo: 256
Ancho: 200

Aplicación: CHEVROLET  CORSA ACTIVE 1.4 ; CORSA 
WIND

ESPECIFICACIONES
Alto: 17.5
Largo: 421
Ancho: 153

Aplicación: DAEWOO MATIZ MOTOR L3 800; SPARK GT 
1.2 LT HASTA 2012 CHEVROLET SPARK GT 1.2 LT 
HASTA 2012
ESPECIFICACIONES
Alto: 21
Largo: 200
Ancho: 184

Aplicación: RENAULT NUEVO SANDERO/STE ; STEPWAY

ESPECIFICACIONES
Alto: 35
Largo: 215
Ancho: 200

Aplicación: CHEVROLET CORSA EVOLUTION 1.8 

ESPECIFICACIONES
Alto: 31
Largo: 330
Ancho: 161

Aplicación: CHEVROLET AVEO FAMILY 3P Y 5P;  
AVEO EMOTION PONTIAC G3 1.6 LT

ESPECIFICACIONES
Alto: 20
Largo: 240
Ancho: 209

Aplicación: RENAULT LOGAN FAMILIAR MOTOR L4 1,4; 
1.6; SANDERO GT

ESPECIFICACIONES
Alto: 20
Largo: 215
Ancho: 200

Aplicación: RENAULT DUSTER 2,0 LT; SANDERO 
STEPWAY 1,6 LT NISSAN MARCH 1.6; MICRA 1.4; 
NOTE 1.4
ESPECIFICACIONES
Alto: 42.5
Largo: 220
Ancho: 188.5
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LÍNEA AIRE ACONDICIONADO (CABINA)

HCC9881

HCC9882

HCC11670

HCC9832

HCC9858

TIPO: PANAL

TIPO: PANAL TIPO: PANAL

TIPO: PANAL
Aplicación: CHEVROLET VIVANT 1.6 2.0 

ESPECIFICACIONES
Alto: 19
Largo: 272
Ancho: 102

Aplicación: CHEVROLET SAIL 1.4 LT 2013 A 2015
FORD EXPLORER 2.0; 2.3; 3.5 LT  

ESPECIFICACIONES
Alto: 25
Largo: 225
Ancho: 190

Aplicación: VOLKSWAGEN AMAROK

ESPECIFICACIONES
Alto: 34
Largo: 278
Ancho: 217

Aplicación: CHEVROLET LUV NEW DMAX 2.5 

ESPECIFICACIONES
Alto: 32
Largo: 216
Ancho: 200
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LÍNEA SELLADO 

HCX095

HCX1

HCX1.18

HCX092

HCX093

HCX093G

HCX0109

HCX033

HCX0710

HCX10027

HCX10060

HCX1040

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE
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LÍNEA SELLADO

HCX1112

HCX1118G

HCX1126E

HCX106

HCX10600

HCX10796

HCX105

HCX10575

HCX105A

HCX12

HCX1242

HCX1403

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

HCX 06
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LÍNEA SELLADO

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: AIRETIPO: AIRE

HCX1T70

HCX2

HCX2010

HCX1654B

HCX17A

HCX18A

HCX1549

HCX161

HCX1616

HCX2051

HCX22

HCX2261
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LÍNEA SELLADO

HCX2856

HCX2870

HCX2870A

HCX25011011

HCX2849A

HCX2849M

HCX23

HCX2390

HCX25010959

HCX28H

HCX28NK

HCX2900G

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE
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LÍNEA SELLADO

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: AGUA

TIPO: AGUA

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLETIPO: COMBUSTIBLE

HCX3303

HCX3304

HCX3335

HCX3000

HCX3110

HCX3191

HCX2951

HCX2977A

HCX2A

HCX3375

HCX3380

HCX3380A
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LÍNEA SELLADO

HCX3555

HCX3593A

HCX3627

HCX3531

HCX3535

HCX3545

HCX3387

HCX3429

HCX3519

HCX3682

HCX3690

HCX3757

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: AIRE
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LÍNEA SELLADO

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: COMBUSTIBLE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITE

TIPO: ACEITETIPO: ACEITE

HCX4386

HCX446

HCX446G

HCX4102

HCX4102G

HCX4302

HCX3766

HCX3766A

HCX3900

HCX46

HCX4667755

HCX47

Aplicación: FORD, FOTON, HINO, INTERNATIONAL 

ESPECIFICACIONES:
Rosca: 1 1/2¨ - 16 UN
Ø ext: 109
Alto: 141
Empaque: Ø ext: 103  Ø int: 89 

Aplicación: FORD, HINO, INTERNATIONAL 

ESPECIFICACIONES:
Rosca: 1 1/2¨ - 16 UN 
Ø ext: 107.2
Alto: 208
Empaque: Ø ext: 103  Ø int: 92

Aplicación: FORD, FONG FENG MOTOR, JAC

ESPECIFICACIONES:
Rosca: 1¨-16 UN
Ø ext: 93
Alto: 130
Empaque: Ø ext: 71.5  Ø int: 62

Aplicación: VOLKSWAGEN, FORD, FOTON, ATLAS 
COPCO, BOBCOT, CASE, VOLVO
ESPECIFICACIONES:
Rosca: M16 X 1.5
Ø ext: 74.5
Alto: 120
Empaque: Ø ext: 70.2  Ø int: 62.6 

Aplicación: FOTON, JAC, FORD, VOLKSWAGEN 

ESPECIFICACIONES:
Rosca: M16 X 1.5
Ø ext: 74.7
Alto: 143
Empaque: Ø ext: 70.2  Ø int: 62.6

Aplicación: HYUNDAI, KIA, MNITSUBISHI, MAZDA
 
ESPECIFICACIONES:
Rosca: M26 X 1.5
Ø ext: 94
Alto: 118
Empaque: Ø ext: 71.5 Ø int: 62.5

Aplicación: CHANA, CHERY, CHEVROLET, DAIHATSU, 
MITSUBISHI, NISSAN 
ESPECIFICACIONES:
Rosca: 3/4¨ - 16 UNF
Ø ext: 65.5
Alto: 87
Empaque: Ø ext: 61.5  Ø int: 54.5

Aplicación: CHEVROLET, JAC, KIA, FAIHATSU, HYUNDAI, 
ASIA, MITSUBISHI, TOYOTA
ESPECIFICACIONES:
Rosca: M20 X 1.5
Ø ext: 94.5
Alto: 140
Empaque: Ø ext: 71.5  Ø int: 62

Aplicación: MITSUBISHI, CHEVROLET, DAIHATSU, 
HYJNDAI, KIA 
ESPECIFICACIONES:
Rosca: M20 X 1.5
Ø ext: 128
Alto: 145
Empaque: Ø ext: 72  Ø int: 62

Aplicación: DAIHATSU, FIAT, JEEP, NISSAN, REANULT
ESPECIFICACIONES:
Rosca: 3/4¨- 16 UNF
Ø ext: 93
Alto: 90
Empaque: Ø ext: 71.5  Ø int: 62

Aplicación: VOLKSWAGEN ASTRA, FIAT, FIAT ALLIS, 
FORD, IVECO 
ESPECIFICACIONES:
Rosca: 1¨- 12 UNF
Ø ext: 109
Alto: 221
Empaque: Ø ext: 72  Ø int: 62

Aplicación: CHRYSLER, DACIA, KUBOTA, RANAULT 

ESPECIFICACIONES:
Rosca: 3/4¨- 16 UNF
Ø ext: 93
Alto: 68
Empaque: Ø ext: 71  Ø int: 62

PRODUCTOS

98



PRODUCTOS

99



PRODUCTOS

100



PRODUCTOS

101



PRODUCTOS

102



PRODUCTOS

103



PRODUCTOS

104



PRODUCTOS

105



106



107



108



109



110



111



112



113



114







117



118



119



120



121



122




	PRIMERA PARTE 1
	SEGUNDA PARTE 2
	TERCERA PARTE 3



